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Projetando sistemas de
esteiras porta cabos
deslizantes para -~ _
grandes eqmpamentos
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Projetando esteiras porta cabos deslizantes
de longos cursos para grandes equipamentos

Comparado a enroladores de cabos, barramentos ou sistemas de festoon, os sistemas de esteiras porta cabos em polimero
s@o uma solucéo resiliente de manutencado extremamente baixa que pode reduzir o espaco de instalacdo necessario e
reduzir o comprimento do cabo necessario em até 50%. Nos ultimos anos, os fabricantes de esteiras porta cabos tém
aumentado cada vez mais a dedicacdo para desenvolver solugdes para velocidades mais altas, condicdes ambientais
adversas, cargas maiores e cursos mais longos para desenvolver solugdes para grandes maquinas e equipamentos,
incluindo guindastes, pontes rolantes e muito mais.

Para um transportador de cabo longo, ou
curso da esteira porta cabos e-chain®, a
parte superior da esteira repousa no trecho s
inferior, deslizando parcialmente no trecho
inferior e parcialmente em uma barra
deslizante de plastico de baixa friccdo
instalada na mesma altura. Algumas esteiras
porta cabos, como a série P4 de e-chains®,
oferecem rolamentos integrados que podem
reduzir bastante os requisitos de energia da
unidade de uma aplicacéo de deslizamento.
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Para calcular o comprimento necessério de s
uma esteira porta cabos para uma aplicacéo
deslizante, assumindo que a extremidade fixa
esteja no centro do percurso, use a formula
Lk = s/2 + K2. Nesse caso, S = o
deslocamento da esteira e K2 = o
comprimento da curva da esteira. Como
observacao, a variavel ACL é mostrada no
diagrama, que é o local de montagem do
suporte terminal fixo.
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Calhas Guia

Quase todas as aplicacbes deslizantes utilizam uma calha guia para aumentar a estabilidade e manter todo o sistema no lugar.
Para selecionar a calha guia ideal, verifique se a altura da calha é pelo menos duas vezes a da altura do elo da esteira porta
cabos, com abertura chanfrada para permitir que o sistema deslize suavemente. A largura interna da calha deve ser igual a
largura da esteira externa + 4-5 mm, dependendo do tipo de calha selecionada.

Saiba mais em www.igus.com.br/info/energychains



Nas aplicagcdes em que o ponto fixo esta no centro da distancia de deslocamento, barras deslizantes de baixo atrito sao
instaladas nas paredes internas da calha guia para permitir que esteira porta cabos deslize na mesma altura do elo.

Ao instalar a calha, existem alguns pontos importantes para prestar atencéo...

¢ Todas as partes da calha devem estar devidamente alinhadas

¢ Todas as cabecas dos fusos devem estar niveladas com a calha
¢ A transicao entre o final da esteira e as barras deslizantes deve ser o mais suave possivel
¢ Uma conexao solida com a superficie de deslizamento é estabelecida

Velocidades e aceleracdes do curso

Velocidades de deslocamento de até 10 m/s e aceleracdes de 50m/s2 sao possiveis em operagado continua com esteiras
porta cabos e-chains® em aplicagbes deslizantes. Velocidades e aceleracdes mais altas sdo possiveis em aplicacdes
especificas, como em instalacdes de teste de colisdo, por exemplo, onde as velocidades podem atingir mais de 22 m/s
com aceleracdes de mais de 784 m/s s2; no entanto, essas aplicacdes necessitam apenas de alguns milhares de ciclos
por ano. A aceleracao de uma aplicacao deslizante tera um grande impacto nas possiveis velocidades, ciclos e vida util
geral do sistema.

Vida util

A vida util das aplicagdes deslizantes depende
muito da qualidade da instalagao dos sistemas
como um todo. Alguns fabricantes de esteiras
porta cabos, incluindo a igus®, oferecem
calculos de vida util com base em décadas de
extensos testes em aplicagdes reais. Entre
esses testes e aplicagcbes em campo, as
esteiras porta cabos da igus® em aplicacbes
deslizantes tiveram uma vida util de mais de 12
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calculos de vida util individual estao disponiveis
na igus com base em critérios especificos da — EEISS
aplicacao. | \)

Para maximizar a vida util possivel e proteger simultaneamente contra o tempo de inatividade, a igus oferece sistemas
externos de monitoramento de condi¢cdes, que monitoram as forcas de deslocamento da esteira. Este “sistema isense
EC.P/EC.B é facil de instalar e oferece seguranca dupla, com deteccao de forca push-pull (EC.P) e deteccao de quebra
(EC.B). No inicio de 2017, testes beta para o novo EC isense inteligente. Médulos W (médulos de sensores inteligentes),
que enviam constantemente informagdes sobre seu status para um moédulo de comunicagéo da igus®. Antes que o
desgaste no sistema da esteira porta cabos se torne critico, notificacdes personalizadas sé&o enviadas para permitir a
manutencao planejada em vez de um tempo de inatividade inesperado.

Para saber mais sobre os sistemas de esteiras porta cabos e-chain da igus® ou solucdes de fornecimento de
energia para grandes equipamentos, visite www.igus.com.br/energychains.
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